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Elseco Spreek-/luisterverbinding

Op de te renoveren liftinstallatie is een onafhankelijke spreekluister-verbinding gemonteerd van het  fabrikaat ELSECO.

Opdrachtgever eist dat na de renovatie de Elseco spreek-/luisterverbinding weer op de juiste wijze werkend door u wordt opgeleverd. Hieronder wordt verstaan:
· Het geluid moet zowel in de kooi als bij de ontvangende partij goed en helder zijn;
· De unit moet zijn periodieke test richting Elseco hervatten;
· Alle aansluitingen (voeding, antenne) moet deugdelijk zijn bevestigd;
· De spreek-/luisterverbinding moet ook op noodstroom weer werken;
· De pictogrammen in de kooi moeten weer werkzaam worden gemaakt;
· De apparatuur mag niet beschadigd zijn.

Indien achteraf herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zullen deze door Opdrachtgever bij u, de uitvoerende partij van de renovatie, in rekening worden gebracht.

We wijzen u op de volgende aandachtspunten:
· Demonteren van de Elseco-apparatuur dient te gebeuren als er geen voeding op de apparatuur staat;
· Opslag moet droog en stofvrij gebeuren, zowel van de unit zelf als van de cop-unit, drukknoppen en antenne;
· In de spreekluisterunit moet de aansluiting van de noodvoeding worden losgenomen voor de periode van opslag;
· Zorgt u bij vervanging van de hangkabel dat er minimaal drie (3) vrije adres voor de Elseco-apparatuur beschikbaar zijn.

Elseco Monitoringapparatuur

Indien op de lift ook het monitoringsysteem van Elseco is aangebracht is de onderstaande tekst eveneens van toepassing.

Op de te renoveren liftinstallatie is monitoringapparatuur van Elseco aangebracht. Deze apparatuur kan bestaan uit:
· Een aansluiting op de besturing voor het tellen van de ritten;
· Een aansluiting op de besturing of op de veiligheidslijn voor het vaststellen van storingen;
· Een DIGIseco kastje met drukknop voor het aan- en afmelden van de monteur;
Daarnaast kunnen de volgende zaken aanwezig zijn:
· QR-codes voor het gebruik van de Elseco Servicebook App;
· Foto’s van de installatieonderdelen, liftboek en schema’s;
· Digitaal liftboek van Elseco.

Opdrachtgever eist dat na de renovatie de Elseco monitoringapparatuur op juiste wijze werkend door u wordt opgeleverd. Hieronder wordt verstaan:
· Aansluiting van rittenteller op juiste, goed werkende wijze; Let op dat bij vervanging van de besturing een uitgang ten behoeve van de rittenteller geleverd moet worden. Indien hiervoor een uitbreidingsprint noodzakelijk is, zal deze op de liftinstallatie moeten zijn aangesloten en geprogrammeerd.
· Aansluiting van storingscontact op juiste, goed werkende wijze; Let op dat bij vervanging van de besturing een werkend storingscontact geleverd moet worden. Indien hiervoor een uitbreidingsprint noodzakelijk is, zal deze op de liftinstallatie moeten zijn aangesloten en geprogrammeerd.
· Aansluiting en bevestiging van DIGIseco-kastje correct, met werkende knop;
· Indien QR-codes zijn verwijderd, nieuwe QR-codes aanbrengen;
· Foto’s van gewijzigde installatiedelen en de gewijzigde liftboekbladen mailen naar info@elseco.nl;

We wijzen u op de volgende aandachtspunten:
· Demonteren van de Elseco-apparatuur dient te gebeuren als er geen voeding op de apparatuur staat;
· Opslag moet droog en stofvrij gebeuren, zowel van de unit zelf als van de cop-unit, drukknoppen, antenne en DIGIseco;
· In de spreekluisterunit moet de aansluiting van de noodvoeding worden losgenomen voor de periode van opslag;
· Zorgt u bij vervanging van de hangkabel dat er minimaal vijf (5) vrije adres voor de Elseco-apparatuur beschikbaar zijn.

Wij adviseren het heraansluiten van de spreekluisterverbinding en de monitoring uit te besteden aan Elseco. U mag hiervoor een post in uw aanbieding opnemen.
